TECHNISCHESMERKBLATT

Bewegungsfugenprofil 2000

PVC E-Form -
Art. Nr. 6327
V-Form
Art. Nr. 6328
Technische Daten
Grundform Coextrudiertes PVC Profil
Typ E-Form V-Form
Artikel Nr. 6327 6328
Lange 2,5m 2,5m
Verpackung Karton a 25 Stick| Karton & 25 Stuck

Anwendung: WDVS

Das Bewegungsfugenprofil Typ E ist fur die Fassadenflaodelyp V fur Innenecken zur
dauerhaften und witterungsbestandigen Abdichtung von sen&reBbtvegungsfugen fur alle
Dammstoffstarken und fur Fugenbreiten von 15-60 mm, in Warmed&erbundsystemen,
geeignet.

Produktbeschreibung:

Das coextrudierte Bewegungsfugenprofil 2000 besteht aus ziwehtgn, schlagzédhen, UV-
und witterungsbestéandigen Hart-PVC-Profilen, welcheatk@libestandigem und
verschiebefesten Glasfasergewebe verklebt sind. Die4dfile sind durch eine Schlaufe
aus TPE verbunden.

Wichtige Hinwel se:

Kuhl und trocken lagern.

Die Fuge muss mind. 15mm betragen.

Transport und Lagerung liegend.

Bewegungsfugenprofil E- und V-Form dirfen nur senkrecht eingebarden!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unkerantnisse und Erfahrungen. Unsere Informatioresthreiben lediglich die
Beschaffenheit unserer Produkte und begriindenvdetragliches Rechtsverhéltnis. Sie entbinden d&afét nicht davon, unsere Produkte
auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungsiwelbst zu priifen. Wir behalten uns Anderungentechnischen oder
baurechtlichen Griinden vor. Produktabbildungendiegem Blatt sind nicht maf3stabgetreu. Mit Ersadreidieses Technischen Merkblattes
sind frihere Ausgaben ungiiltig. Stand 07.2007 Revom 22.01.2010
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