TECHNISCHESMERKBLATT

Armierungsgewebepfeil
Artikel Nr. 5910

Technische Daten:

Artikel Nr. 5910
Breite/Lange 33cm/38,5cm
Verpackungseinheit 50 Stuck

Anwendung: WDVS

Der Armierungsgewebepfeil wird an den Ecken von Fenstednl Gren zur
Diagonalarmierung eingebettet.

Der Armierungsgewebepfeil windbr der Flachenarmierung in den Armierungsmortel
eingebettet. Der Armierungspfeil soll Rissen vorbeugen

Produktausstattung:
Armierungsgewebepfeile sind vorgefertigte Gewebeformsticke.
Das Gewebe ist alkalibestandig und verschiebefest.

Wichtige Hinwelse:
Kuhl und trocken lagern

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unkerantnisse und Erfahrungen. Unsere Informatioresthreiben lediglich die
Beschaffenheit unserer Produkte und begriindenvdetragliches Rechtsverhéltnis. Sie entbinden d&afét nicht davon, unsere Produkte
auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungsiwelbst zu priifen. Wir behalten uns Anderungentechnischen oder
baurechtlichen Griinden vor. Produktabbildungendiegem Blatt sind nicht maf3stabgetreu. Mit Ersadreidieses Technischen Merkblattes
sind frihere Ausgaben ungiiltig. Stand 06.2010
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